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Z zaangażowaniem chronimy 
twoje budynki i ludzi, którzy 
ich używają.

Twój budynek wiele o tobie mówi. To jak wygląda, jakość jego 
konstrukcji, czy dobrze funkcjonuje – to wszystko jest bezpośrednim 
odbiciem ciebie. Dlaczego więc marnować swój czas na projektowanie, 
budowę i utrzymanie budynku, który tylko dziś będzie wyglądać 
dobrze? Czy w ciągu 10 lat, ba, nawet 2 lat, ten budynek nadal będzie 
wyglądał na nowy, tak jak podczas momentu otwarcia? Czy twój 
budynek nadal będzie pozytywnym odbiciem ciebie?
Ochrona twoich projektów, twoich budynków oraz przestrzeni, jest 
tym, od czego zaczęliśmy. Ochrona Twojej reputacji poprzez naszą 
zaangażowaną obsługę jest powodem, dla którego wciąż tu jesteśmy. W 
1979 roku rozpoczęliśmy nasze  zaangażowanie w ochronę budynków i 
ludzi, którzy ich używają, i dotąd się nie zatrzymaliśmy. Od tego czasu 
poszerzyliśmy ofertę produkowanych przez nas produktów 
ochronnych i otworzyliśmy biura na całym świecie, aby zapewnić 
ochronę każdej przestrzeni, w każdym budynku, wszędzie.
Twój budynek będzie stał dla ciebie tak samo, jak stoi teraz, tak też 
będzie w nadchodzących latach. Chroniąc go upewnisz się, że przez te 
wszystkie lata będzie wyglądał tak, jak w dniu otwarcia.

Zawartość
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Wprowadzenie
Arkusz z blachy stalowej, opcje cięcia
Panele ścienne ze stali nierdzewnej,
Płyta diamentowa NuTree®
Narzędzia i akcesoria

Ochrona ścian
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Wprowadzenie
Niestandardowe osłony na bramy,
1700 Ochronna rama drzwi,
Ochraniacze krawędzi na drzwi
Ochrona drzwi,
PVC-u, SS, 10, 20, 30

Ochrona drzwi

Porę[cze
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   Wprowadzenie
  Anatomia balustrady 
  800, 900SSR, 910, 920

9  40, 1000, 2000, 3110
31 30, 3510, 3530, 3400
   The Christie Centre
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Wprowadzenie
Osłony narożne No Tape
Aluminiowa osłona 
narożna, z przezroczystego 
poliwęglanu, Osłona 
narożna NuTree®
130, 150, 160
130F, 150F, 160F
Szpital Królowej Elżbiety

Osłony narożne

31	� Colours 
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Kolory
- Standardowe
- Woodland
- Elements
Liceum Oakfield
Charakterystyka produktu
Indeks części produktów

Odnośniki
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Wprowadzenie
Anatomia Wytłaczanej Osłony 
Naściennej Rubrail, 2500 Chair Rail
Wspornik bezszumowy, 700, 1400, 
1500 1600, 1800, 1300, 50SS Osłona ze 
stali nierdzewnej
Podstawa ścienna High Impact, osłona 
ścienna NuTree®
Hotel Tower

Osłony naścienne

Ogólnoświatowe doświadczenie

Inpro® dostarcza produkty na całym 
świecie od ponad 35 lat. Mamy 
wszystko, co jest potrzebne do 
upewnienia się, że projekt jest 
zgodny z lokalnymi normami i 
standardami.

Doskonała obsługa
Dzięki naszemu maksymalnemu 
skupieniu na obsłudze klienta 
możesz mieć pewność, że twój 
projekt będzie płynnie prowadzony.

Różnorodność opcji
Wśród ogromnego wyboru 
palet kolorów i modeli 
produktów na pewno 
znajdziesz to, czego ci 
potrzeba.

Zalety The Inpro®

inprocorp.com   

Door + Wall Protection Systems
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PVC-u
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Korzyści z PVC-u
Zrównoważone materiały
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Korzyści z 
PVC-u
Bezpieczne, trwałe i nadające się do recyklingu. 
W firmie Inpro® dokładamy wszelkich starań, 
aby znaleźć produkty przełomowe w 
produktach typu Door + Wall Protection, 
które pomogą chronić budynki i osoby, które z 
nich korzystają.
Nasz materiał PVC-u zapewnia trwałość, 
której potrzebujesz, aby chronić budynek, 
projekt i twój budżet.
Dostępne w szerokiej gamie kolorów i wzorów. 
Unikatowa osobowość twojego budynku 
zostanie wzbogacona o ochronę przed 
nadmiernym zużyciem wynikającym z 
codziennej eksploatacji budynku.

inprocorp.com   4

Systemy Ochronne Drzwi i Okien

To może być oczywiste, ale dalekie od 
rzeczywistości.
Pomimo wielu dostępnych certyfikatów i akredytacji, specyfikatorzy nie zdają sobie 
sprawy z tego, jakie materiały zawierają ich produkty do ochrony drzwi i ścian, czy 
też najważniejsze - jak te materiały będą oddziaływać na ludzi i środowisko.

Nasze Materiały PVC-u:
Są niezwykle trwałe, opłacalne i przyjazne dla środowiska

Nie zawierają ftalanów

Nie zawierają ołowiu

Nie zawierają BPA (bisfenol-u)

Posiadają certyfikat GREENGUARDTM Indoor Air Quality Children and Schools

Kwalifikują się do LEEDTM i Green GlobesTM

Można poddać je recyklingowi

Są odpornoe na grzyby i bakterie (test ASTM G21 i G22)

Wyróżniają się najmniejszym zużyciem paliw kopalnych z polimerów podczas produkcji

Mają wyższą odporność na uderzenia (test ASTM F-476)

Zrównoważone 
materiały
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Chronią ludzi nie tylko przed 
poślizgnięciem i upadkami.

Chroń swoje wewnętrzne ściany przed 
uszkodzeniem i zabezpiecz ludzi, którzy 
odwiedzą twoje budynki przed 
poślizgnięciami, upadkami a nawet 
bakteriami wywołującymi zakażenia 
dzięki poręczom z naszej gamy. 
Niezależnie od tego, czy szukasz 
maksymalnej ochrony ścian ,czy zgodności 
z projektem, dysponujemy szeroką gamą 
poręczy
Wiele z naszych produktów zostało 
zaprojektowane zgodnie z: BS8300:2009 + 

A1:2010.

Poręcze

Uchwyt aluminiowy

Uchwyt i łącznik aluminiowy zapewniają 
stabilność konstrukcyjną i pozwalają na łaczenie 
elementów

Uchwyt montażowy

Uchwyt montażowy trzyma rękę w bezpiecznej 
odległości od ściany.

Osłona

Osłony dostępne są w różnych kolorach, aby 
skoordynować je z innymi elementami 
wykończenia wnętrz.

Narożniki wewnętrzne / zewnętrzne

Narożniki wewnętrzne / zewnętrzne zapewniają 
płynne przejście w narożach wewnętrzych i 
zewnętrznych.

Wykończenia

Wykończenia nadają poręczom profesjonalny 
wygląd.

Dodatkowa osłona

Dodaj osłonę jako element ozdobny, 
standardowy lub drewnopodobny

Anatomia poręczy

inprocorp.com   6

Handrails
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Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands
• Elements

40mm

76mm

110mm

75mm

95mm

32mm

76mm

159mm

38mm

76mm

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands
• Elements

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Poręcz 800

Poręcz 920

140mm

76mm

115mm

76mm

38mm

76mm

Okrągła poręcz 900SSR

Poręcz 910

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Materiały
• Stal nierdzewna, Typ 304

Kolory
• szczotkowane wykończenie #4

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

wspornik 
 Pasujący wspornik HTM 00-04 
dostępny

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Poręcz 940

Okrągła poręcz 3110

Poręcz 1000

Poręcz 2000

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Poręcze

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Wspornik 
Końcówki
Łączniki
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Materiały
• V-Wnyl

Opcje
• FV – Woodlands;
• S – stal nierdzewna;
• M – Metal Tone;

Poręcz 3530

159mm

76mm

Owalna poręcz 3130
Materiały
• PVC-u

Kolory
• Stamdardowe
• Woodlands

Poręcz 3510

200mm

76mm

Materiały
• V-Winyl

Opcje: 
• FV – Woodlands;
• S – stal nierdzewna;
• M – Metal Tone;

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

200mm

40mm

Poręcz 3400

The Christie
Manchester, Wielka Brytania

IProdukty IPC® Door + Wall Protection zostały 
zainstalowane podczas budowy nowego Centrum 
Leczenia Pacjenta w The Christie w Manchesterze, 
wartego 35 milionów funtów. Produkty te pomagają 
stworzyć higieniczny, bezpieczny i stylowy budynek 
dla pacjentów, personelu i odwiedzających.. 

Następujące produkty zostały zainstalowane w 
korytarzach i gabinetach lekarskich w obiekcie:

• Osłona naścienna 700i
• Standardowe Osłony narożne

System IPC® Door + Wall Protection zapobiega 
powstawaniu brudu i nieprzyjemnego zapachu, 
powodując rozwój bakterii na uszkodzonych 
powierzchniach. Zmniejsza też konieczność ciągłej 
konserwacji i napraw, oszczędzając czas i pieniądze, co 
pozwala na długoterminowe użytkowanie obiektu bez 
remontów.

11

200mm

76mm

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Wspornik 
Końcówki
Łączniki

Wspornik 
Końcówki
Łączniki
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Winylowe pokrycie
Osłona winylowa jest 
dostępna w różnych 
kolorach, aby mogła 
współpracować z 
innymi elementami 
wykończenia wnętrz.

Wewnętrzny 
narożnik
Narożnik 
wewnętrzny 
zapewnia płynne 
przejście w 
miejscu, w którym 
ściana styka się z 
narożnikiem.

Zewnętrzny narożnik
Narożnik zewnętrzny 
pozwala na ciągłą, 
nieprzerwaną ochronę.

Uchwyt aluminiowy
Uchwyt aluminiowy 
zapewnia wsparcie 
konstrukcyjne dla 
systemu ochrony ścian.

Zaślepka
Zaślepka nadaje 
wykończeniu 
osłony naściennej 
profesjonalny 
wygląd.

Zderzak udarowy
Wewnętrzny zderzak z 
tworzywa sztucznego 
wpływa na oddziaływanie 
po uderzeniach takich 
pojazdów jak wózki i wózki 
inwalidzkie.

Łącznik 
Łącznik 
aluminiowy 
umożliwia 
instalację o 
długości 
powyżej 3,66 m.

Wykończenie
Element dekoracyjny 
standardowy dla każdego 
zamówienia osłon 
naściennych Woodland.

Zapobiegaj zadrapaniom i 
wgnieceniom.

Zabezpiecz ściany przed zarysowaniami, 
wgnieceniami i pęknięciami, instalując jedną z 
naszych osłon. Nie ma potrzeby, aby wózki 
inwalidzkie, łóżka szpitalne i wózki serwisowe 
pozostawiły Państwa z koniecznością ciągłych 
napraw. Nasze osłony naścienne stanowią element 
dekoracyjny, jednocześnie zapewniając ciągły i 
bardzo trwały „zderzak”, który chroni ściany przed 
uszkodzeniami.

Osłony naścienne Anatomia osłon naściennych

inprocorp.com   12

Wall Guards

Listwy winylowe
Materiały
• : PVC-u bez taśmy

Kolory
• standardowe

• Listwy winylowe od 100 mm do
1220 mm zapewniają takie same
poziomy ochrony jak arkusz
SanparrelTM.

Szerokość

Grubość
1,5/2 mm

50mm

25mm

Listwa 2500
Materiały
• PVC-u

Colours

• Standardowe
• Woodlands
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102mm

25mm

Osłona Naścienna 1400/1400I 
Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Dobór uchwytu
• Uchwyt Infinity, 

Uchwyt ciągły  

127mm

25mm

Osłona Naścienna1 1500/1500I  
Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Dobór uchwytu
Uchwyt Infinity, 
Uchwyt ciągły

152mm

Osłona Naścienna 1600/ 1600I
Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe

Dobór uchwytu
Uchwyt Infinity, 
Uchwyt ciągły

25mm

203mm

26mm

Osłona Naścienna 1800/1800I 
Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe

Dobór uchwytu
Uchwyt Infinity, 
Uchwyt ciągły

Uchwyt Infinity to skrócony uchwyt aluminiowy, który 
zmniejsza koszt posiadania pełnego elementu mocującego. 
Łatwiej jest też instalować go w krótkich odcinkach.

Cechy i zalety
• Obniża koszty
• Łatwa instalacja
• Zmniejsza ilość odpadów 

Dostępne na osłony ścienne 700, 1400, 1500, 1600, 1800

Uchwyt Infinity

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Dobór uchwytu
Uchwyt Infinity, 
Uchwyt ciągły

Osłona Naścienna 700/700I 

197mm

25mm

103mm

48mm

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe

Osłona Naścienna 1300 

Materiały
• stal nierdzewna, Typ

304 

Zawiera do 75% 
zrecyklingowanych 
metariałów

Dostępna szerokość 
do 152mm, odwiedź 
stronę inprocorp.com, 
aby uzyskać więcej 
informacji.

Osłona naścienna ze stali nierdzewnej 50SS

102mm

85mm
Fabryczne cięte sekcje służą do bezzwrotnych pomiarów.

Osłony naścienne

15



1716

102mm

9.5mm

Czarny11
Weather 
Wood 05

Dove Gray 
13

Sandstone 
04

Podstawa ścienna High Impact
Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe

NuTree® to wysokowydajne, wytrzymałe rozwiązanie dla tych 
obszarów w budynku, które doświadczają najtrudniejszych 
nadużyć.
Produkty NuTree® są idealne na zaplecze domów lub wysoko 
eksploatowanych terenów, które ponoszą niekończące się 
szkody spowodowane wózkami, ciężkim wyposażeniem i nie 
tylko.

Niestandardowe rozmiary i kolory dostępne w minimum. 
Dostępnych jest wiele wysokości i grubości. Więcej informacji 
można znaleźć w Part Number Index.

Osłona naścienna NuTree®

140mm- 
241mm

38mm

17

Hotel Tower, Londyn, 
Wielka Brytania

Podczas remontu, aby przygotować się na igrzyska 
olimpijskie w 2012 roku, hotel Tower wykorzystał osłony 
IPC® w całym budynku, aby stworzyć czyste i przytulne 
miejsce dla gości.
Renowacja obejmowała odnowienie wszystkich 800 
pokoi i jadalni w całym hotelu.
W ruchliwych hotelowych korytarzach zastosowano 
osłonę narożną PVC-u IPC® Standard. Osłony narożne 
pomogły ochronić nowo powstały projekt przed 
codziennymi nadużyciami spowodowanymi wózkami 
bagażowymi, walizkami i wózkami czyszczącymi. 
Hotel Tower był w stanie utrzymać wysokowydajny 
projekt w całym hotelu, dzięki wybraniu osłon w rożnych  
w dopasowanych kolorach.

17

Colours
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Chroń najbardziej narażone 
części ścian przed uszkodzeniem.

Narożniki są podatne na niekończące się 
uszkodzenia. Chroń je i zachowaj pierwotny 
wygląd obiektu wraz z narożnikami z IPC®. 
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiej 
naprawy czy zintegrowanego, ognioodpornego 
rozwiązania, posiadamy osłonę narożną 
odpowiednią dla ciebie

Osłony 
narożne

inprocorp.com   18

Corner Guards

30mm, 50mm  
or 75mm

Osłona narożna, bez taśmy

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowy

Kąty
90°

Wysokości 
1.2m, 2.4m, 3.66m
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80mm x 80mm

Osłona narożna NuTree®
Materiały: 
plastik z recyklingu

Kolory
•  Czarny

Kąty
90º | 80mm skrzydełka

Wysokości
2.4m

Dostępnych jest wiele wysokości i grubości. 
Więcej informacji można znaleźć w Part 
Number Index

76mm x 76mm

76mm x 76mm

End wall option  
76mm x 76mm

Osłona narożna 130

Osłona narożna 150AL/150BN

Materials

PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Kąty
135º | 76mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m, 3.66m

Materials

PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Kąty
90º | 76mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m, 3.66m

Osłona narożna 160AL/160BN
Materials

PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Kąty
90º | 51mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m, 3.66m

Końćowki x 2 w komplecie
AL- podstawa aluminiowa BN - podstawa winylowa

51mm x 51mm

End wall option  
51mm x 51mm

Osłony narożne

19mm 
or 38mm

Aluminiowa osłona narożna
Kąty
90º | 19mm, 38mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m

• Produkt przeznaczony do montażu 
klejem.

29mm 
or 19mm

64mm

Przezroczysta osłona z poliwęglanu
Kąty
90º and 135º | 19mm, 29mm, 64mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m

Dostępne 
niestandardowe 
rozmiary.

Not provided with pre-drilled holes.

Końćowki x 2 w komplecie
AL- podstawa aluminiowa BN - podstawa winylowa

Końćowki x 2 w komplecie
AL- podstawa aluminiowa BN - podstawa winylowa
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Mocowanie 160F
Materiały
PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Kąty
90º | 51mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m, 3.66m

51mm x 51mm

76mm x 76mm

Mocowanie 130F
Materiały
PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Kąty
135º | 76mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m, 3.66m

76mm x 76mm

Mocowanie 150F
Materiały
PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Kąty
90º | 76mm skrzydełka

Wysokości
1.2m, 2.4m, 3.66m

Uniwersytecki Szpital 
im. Królowej Elżbiety, 
Glasgow, Wielka 
Brytania

Obiekt o powierzchni 26 000 m 2 jest jednym z 
największych kompleksów opieki medycznej w Europie. 
Ten 14 piętrowy szpital został wybudowany w celu 
zastąpienia czterech starzejących się szpitali w Glasgow.

W całym szpitalu zainstalowano około 40 000 metrów 
liniowych ochrony IPC® Door + Wall Protection:

• • Arkusze sztywne Sanparrel TM
• • Poręcze
• • Narożniki
•  
Innymi produktami zastosowanymi w ramach projektu 
były narożniki odporne na uderzenia, które chronią 
najbardziej wrażliwe części budynku i folie PVC-u firmy 
Sanparrel TM, w celu zmniejszenia i ukrycia skutków 
uderzeń i ścierania.

23
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Projektuj ściany z dodatkową 
ochroną.

Niezależnie od tego, czy szukasz ochrony 
holu czy pomieszczenia pracowniczego, 
oferujemy produkty dostosowane do Twoich 
potrzeb.

Ochrona 
ścian

WzoryKolory standardowe Woodland

Opcje wykończenia

Wykończenie ze stali nierdzewnejWykończenie jednokolorowe

Wykończenie ze sztucznego metalu Wykończenie aluminiowe

Uszkodzone ściany pozostawiają trwałe wrażenie na pacjentach i personelu. Upewnij się, że ściany obiektu 
sprzyjają środowisku leczniczemu i nie pozostawiają personelowi konieczności niekończących się napraw.

Arkusz Winylowe SanparrelTM
Wytrzymałe, trwałe i łatwe do czyszczenia

Zalety Arkuszy Sanparrel™

ArkuszeWinylowe zapewniaja pełen zakres ochrony powierzchni pionowych. Zapewnia niezawodną 
ochronę ścian, wytrzymałą, trwałą i łatwą do czyszczenia.

• Wykonane z PVC-u.
• Grubość: 1mm, 1.5mm i 2mm *.
• Aksamitna tekstura niewymagająca dużych kosztów w

utrzymaniu.
• Różnorodność wyposażenia dodatkowego.
•

* Niestandardowa grubość ma minimalne wymagania.

inprocorp.com   24
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Rozmiary
• 580 - 28.5ml

•  Wypełnia szpary i łączenia na produktach SanparrelTM i produktach 
profilowanych.

• Dostępne w standardowych kolorach.
•

Tył

Panele ścienne ze stali nierdzewnej zapewniają nieporównywalną ochronę ścian obiektu. Łatwość instalacji możliwa jest 
dzięki prefabrykowanym panelom, które są gotowe do montażu bez konieczności cięcia na miejscu. Co więcej, nasze panele 
posiadają ukształtowane krawędzie, które zapewniają płaski szew dla płynnego, subtelnego i ciągłego przejścia, w którym 
zabrudzenia nie będą mogły się schować.

Panele naścienne ze stali nierdzewnej
Solidna ochrona z elegancką prezencją

Standardowe szczotkowane wykończenie ze 
stali nierdzewnej typ nr 18 304 ze stali 
szlachetnej.
dostępne są wersje 14, 16 i 20.
Fabrycznie wykończony.

• Maksymalny rozmiar panelu: 1,2 m x 3 m.
• Dostępny typ 430.
• krawędź formowana z ciągłymi przejściami.
• Dostępne narożne wykończenia
•

Przód

NuTree®

Trwałość ma 
znaczenie
NuTree® to wysokowydajne, wytrzymałe rozwiązanie dla tych obszarów w budynku, które doświadczają najcięższych 
uszkodzeń. Produkty te są idealne na zaplecze domów lub terenów użytkowych, które cierpią na niekończące się 
uszkodzenia spowodowane wózkami, ciężkim sprzętem itp.

Uszczelka winylowa IPC®

Narzędzia i kleje

545 - Kielnia

• Specjalnie zaprojektowany do
szybkiego i równomiernego
rozprowadzenia kleju Inpro®
iBond.

• Niestandardowa konstrukcja 3 
mm w kształcie litery V 
powoduje zwiększenie pokrycia 
klejem

•

Kielnia zębata

333 - Rozkładany wałek

Pomocny w instalacji blachy 
winylowej, ochronnych 
drzwiczkach i szyn.
Posiada teleskopowy uchwyt, 
potrójny wałek i podniesiony 
uchwyt.

Rozkładany wałek

340 - Narzędzie do usuwania winylu

•

Narzędzie do usuwania winylu

Ochrona Ścian

Płyta diamentowa NuTree®

Szary Czarny

Trwałą konstrukcję płyt diamentowych wykonano z 
polietylenu o średniej gęstości (MDPE), zapewniając tym 
samym wysoką ochronę w domach i dokach załadunkowych.

Standardowy rozmiar: 1.2m x 2.4m

Arkusze są łatwe do cięcia i mocowania do 
ściany za pomocą elementów mocujących.

Klej Inpro® iBond 
Wymiary
• 531 - 4.5ltrs
• 541 - 22.7ltrs

• Sztywne płyty i wytłoczone listwy mocno przylgną do ściany.
• Stworzony na bazie wody
• • Pozwala na zmianę położenia podczas instalacji.
• • Niepalny i praktycznie bez zapachu.
• • Odporność na pleśń i zapobiega rozwojowi bakterii.
• • Stabilny na procesy zamrażania-rozmrażania pozwala na wysyłkę o dowolnej 

porze roku.
• • 4,5ltrs wystarczy do zamocowania około czterech arkuszy o wymiarach 1.2m x 

2.4m.
• • 22,7 litra wystarczy do zamocowania około dwudziestu jeden arkuszy o 

wymiarach 1,2 m x 2,4 m
•

Specjalnie zaprojektowany do 
zdejmowania pokryw winylowych 
odbojnic i poręczy
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3"
76mm

76mm

Ochrona dla każdych twoich 
drzwi

Drzwi, ramy drzwi i akcesoria do drzwi są 
koniecznością w budynkach. Mogą też 
doświadczyć złego traktowania. Produkty 
ochrony drzwi IPC® są wykonane z materiału 
PVC-u, dzięki czemu są odporne na nieustające 
uszkodzenia. Od ochrony bram do ochrony 
drzwi, nasze produkty pomogą utrzymać 
obszary drzwi w czystości.

Ochrona 
drzwi

inprocorp.com   28

Ochrona drzwi

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Standardowe wysokości
 915mm, 1.2m, 2.4m

Zamontować z cementem stykowym.

Rama drzwi stalowych 
(przez innych)Dostępne są do 

wysokości 2,4 m

Opcjonalna blokada 
(próżniowa) o 

wysokości do 2,1 m

Niestandardowa osłona ramy 
drzwi

Niestandardowe osłony drzwi

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Osłona framugi drzwi 1700

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Woodlands

Standard Heights 
915mm, 1.2m, 2.4m

Zamontować z cementem stykowym.

Ochraniacz na krawędź drzwi

25mm

44mm 
Inside dimensions

15/8" 
 41mm

# 415
.040"  1mm2"  

51mm1"  
25mm

 # 416T
.060"  1.5mm

1"  
25mm

13/4" 
 44mm

Inside Dimension

#416T
1.5mm

41mm

51mm

15/8" 
 41mm

 # 415
.040"  1mm2"  

51mm1"  
25mm

# 416T
.060"  1.5mm

1"  
25mm

13/4" 
 44mm

Inside Dimension

#415
1mm

materiał formowany 
termicznie

materiał formowany 
termicznie
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Materiały
PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Elements
• Woodlands

Materiały
 Stal nierdzewna z oferowanym 
satynowym wykończeniem #4

• Zgodny z normą NSF 51 
dotyczącą bezpośredniego 
kontaktu z żywnością w 
obszarach obsługi żywności 
(stal nierdzewna typu 304)

• Typ 304 lub 430.

• Czułość 14,16 lub 18

•  

Wzory Woodland 

Opcjonalne i-bend

WysokośćSzerokość

Specify door
dimensions

Krawędzie ze stali nierdzewnej

Wysokość

Szerokoś

Wymiary drzwi

Woodlands offer a wood grain appearance without the maintenance of traditional wood.

WzoryElements 

Przewodnik po kolorach
Kolory standardowe

Natural Maple 0531 Applewood 0537 Honeynut 0535 Boston Cherry 0534 Santa Rosa 0532 American Walnut 0555 

Brushed Silver 5E025 Brushed Nickel 5E026 

Model dizajnerski 10 Model dizajnerski 20 Model dizajnerski 30

specify width
dimensions

Specify 
centerline of
door handle

to bottom
of door

Specify left or
right side door

mount

Specify width
dimensions

Specify left or 
right side

door mount
Specify 

centerline of
door handle

to bottom
of door

Drzwi są nieustannie popychane, uderzane i otwierane kopnięciami. Utrzymaj drzwi i otaczające je środowiska w 
nienaruszonym stanie.

Ochraniacze skrzydeł drzwiowych
Nie pozwól, aby duży ruch doprowadził do 
uszkodzenia.

Ochraniacze skrzydeł drzwiowych z PVC-u Ochraniacze skrzydeł drzwiowych ze stali nierdzewnej

Ochrony skrzydeł drzwiowych są 
produktem niestandardowym i 
nie podlegają wymianie

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Elements
• Woodlands

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Elements
• Woodlands

Materiały
• PVC-u

Kolory
• Standardowe
• Elements
• Woodlands

Przewodnik po kolorach

Designer White 0101 

Beeswax 0249 

Truffle 0284 

White Sand 0103 

Canary 1050 

Cabernet 0241 

Clam Shell 0154 

Sunny Day 1051 

Cardinal 0236 

Eggshell 0111 

Honey 1053 

Mint 1056 

Burlap 0252 

Sherbet 1052 

Aloe 1057 

Light Beige 0109 

Mandarin 1054 

Clover 1058 

Crystal Jade 0187 English Green 0125 Cloudy 1059 Buoyant Blue 0132 Periwinkle 0272 Point Blue 0165 

Purple Haze 0171 Orchid 1055 Taupe 0113 River Rock 0351 Silver 0105 Dove Gray 0106

Pewter Gray 0107 Sharkskin 0350 Castle 0256 Black 0152 

LRV 78.7 LRV 77.0 LRV 71.1 LRV 68.4 LRV 43.4 LRV 70.5

LRV 56.9 LRV 77.77 LRV 69.84 LRV 34.21 LRV 51.3 LRV 36.69

LRV 9.6 LRV 7.7 LRV 11.2 LRV 55.21 LRV 59.33 LRV 19.82

LRV 34.8 LRV 16.6 LRV 49.09 LRV 25.5 LRV 19.5 LRV 8.9

LRV 15.8 LRV 17.36 LRV 52.0 LRV 22.4 LRV 48.1 LRV 37.1

LRV 17.5 LRV 42.2 LRV 10.8 LRV 4.5

LRV 57.7 LRV 30.5 LRV 15.9 LRV 9.2 LRV 37.3 LRV 6.3

LRV 37.1 LRV 17.5

Ze względu na proces drukowania, kolory mogą się 
różnić. Aby uzyskać dokładny wybór koloru, poproś o 
próbki. Odwiedź stronę inprocorp.com, aby uzyskać 
więcej informacji.
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IPC
®

 Charakterystyka Produktu 

Ochrona przeciwpożarowa
Badane zgodnie z EN ISO 11925-2: 2010 i EN 13823: 2010 + A1: 2014 i sklasyfikowane zgodnie z normą 
EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 as - Reakcja na klasyfikację ognia: B - s2, d0.

Odporność chemiczna:
Badane zgodnie z BS EN ISO 175: 2010. BS2782-8: Metoda 830A: 1999. Tworzywa sztuczne - Metody 
badań w celu określenia wpływu zanurzenia w ciekłych chemikaliach. Wyniki pokazują, że badane 
produkty są odporne na najczęściej stosowane rozwiązania chemiczne.

Odporność bakteryjna:
Badane zgodnie z BS EN ISO 846: 1997. Tworzywa sztuczne - ocena działania mikroorganizmów. 
Wyniki pokazują, że badane produkty hamowały rozwoj bakterii.

Odporność na grzyby:
Badane zgodnie z BS EN ISO 846: 1997. Tworzywa sztuczne - ocena działania na mikroorganizmy. 
Wyniki pokazują, że badane produkty hamowały grzybów.

Emisje VOC:
Badane zgodnie z BS EN ISO 16000-9: 2006. Powietrze wewnętrzne - Część 9: Oznaczanie emisji lotnych 
związków organicznych z produktów budowlanych i wyposażenia - Metoda emisji w komorze testowej. 
Wyniki pokazują, że badane produkty spełniają wymagania niskich emisji.

Klasyfikacja ognia:
Badane zgodnie z EN ISO 1195-2: 2010 i EN 13823: 2010 + A1: 2014 i klasyfikowane zgodnie z normą 
EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 as - Reakcja na klasyfikację ognia: B-s2 -d0.

Inpro® jest dumnym członkiem sieci Royal Institute of British Architects (RIBA). Możemy dostarczyć ci 
zasobów informacyjnych, które pomogą Ci poznać aktualne trendy architektoniczne i praktyki. RIBA 
zdobywa lepsze budynki, społeczności i środowisko poprzez architekturę a my chcemy Ci pomóc. 
Dzięki członkostwu zapewniamy standardy, szkolenia, wsparcie i uznanie, które pomogą Ci zdobyć 
wysokie kwalifikacje w zawodzie.

Odwiedź inprocorp.com, aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikowanych prezentacji RIBA i 
kursów CPD.

RIBA: 
Inpro® is a proud network member of the Royal Institute of British Architects (RIBA). We are able to 
provide informational resources that help you stay current on architectural trends and practices.  RIBA 
champions better buildings, communities and the environment through architecture and we want to 
help you do the same. Through our membership, we provide the standards, training, support and 
recognition to help you excel in your profession. 

Visit inprocorp.com for more information about RIBA certified presentations and CPD courses. 

Liceum 
Oakfield, 
Wigan, Wielka 
Brytania

Szkoła Oakfield High School zamontowała arkusz 
ochronny IPC® Sanparrel i listwy, aby chronić 
konstrukcję przed uszkodzeniami.

Systemy ochrony drzwi i ścian IPC® zapewniają 
całkowity pakiet ochronny chroniący przed uderzeniem i 
ścieraniem na ruchliwych korytarzach i poprzez 
uzywanie innego wyposażenia.

inprocorp.com   32
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Odbojoporęcz 800 
800 - 1400mm wysokości z pokryciem i uchwytem 
aluminiowym 
1001 - Uchwyt montażowy
802 - końcówka
803 - Narożnik zewnętrzny
803135 - 135° Narożnik zewnętrzny
804 - Łącznik
805 - Narożnik wewnętrzny
805135 - 135° Narożnik wewnętrzny
CBRKLF - + Ciągły wspornik montażowy
UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland. 

Okrągła poręcz ze stali nierdzewnej 
900
900SSR-FT - 38mm Okrągła S HR
909SS-SDL - SS Uchwyt montażowy
902SSR-RET - 38mm okrągła wstępnie zamontowana 
końcówka
903SSR-COR - 178mmx178mmx38mm rokrągły narożnik 
90°903135SSR-COR - 178mmx178mmx38mm  
okrągły narożnik 135°
906SSR-SPL - Łącznik

Okrągła poręcz 910 
910 - 38mm Okrągły uchwyt z pokrywą 2mm 
908 - Winylowy uchwyt montażowy
909SS - SS uchwyt montażowy
912 - Winylowa lewa końcówka
912SS - Lewa/Prawa końcówka ze stali nierdzewnej 
913 - Winylowa prawa zawrotka
914 - Winylowy narożnik zewnętrzny 90°
914135 - Winylowy narożnik zewnętrzny  135°
914SS - Wewnętrzny/Zewnętrzny narożnik ze stali 
nierdzewnej
915 - Winylowy narożnik wewnętrzny
UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland. 

Owalna poręcz 920
920 - 38 mm owalny uchwyt z pokryciem 2 mm 
908 - winylowy uchwyt montażowy
909SS - Uchwyt montażowy SS
922 - lewa końcówka z winylu
922SS - lewa i prawa końcówka ze stali nierdzewnej 
923 - prawa końcówka z winylu
924 - narożnik winylowy 90 °
924.135 - winylowy narożnik zewnętrzny 135 °
924SS - Narożnik wewnętrzny / zewnętrzny ze stali 
nierdzewnej
925 - narożnik winylowy

UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland.

Poręcz 940
940 - 40mm owalny uchwyt z pokryciem 2mm
941 - aluminiowy uchwyt montażowy
942 - Lewa/Prawa końcówka
944 - Narożnik winylowy zewnętrzny/wewnętrzny 
941UK - Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej (tylko w 
WB)
942UK - Lewa/Prawa końcówka (tylko w WB) UWAGA: 
Dodać przyrostek "W" do numeru części dla wykończenia 
Woodland.

Odbojoporęcz 1000
1000 - 110mm Poręcz 12'
1002 - 110mm lewa końcówka
1003 - 110mm prawa końcówka
1004 - 110mm narożnik zewnętrzny 90°
1004135 - 110mm narożnik zewnętrzny 135°
1005 - 110mm narożnik wewnętrzny 90°
1005135 - 110mm narożnik wewnętrzny135°
1001 - Uchwyt montażowy do poręczy
804 - Łącznik
CBRKLF - Ciągły uchwyt montażowy
inprocorp.com     UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland.

Poręcz owalna 2000

2000 - 32mmx57mm Grip with 2mm Cover
2001 - Mounting Bracket

2001SS - uchwyt montażowy ze stali 
nierdzewnej
 2002 - lewa końcówka
2003 - prawa końcówka
2004 - Narożnik zewnętrzny/wewnętrzny 
2004135 - 135° Narożnik zewnętrzny/
wewnętrzny
 906 - Łącznik

Odbojoporęcz 3110

3110 - okrągły uchwyt 155mm 
1001 - Uchwyt montażowy
3112 -  lewa końcówka
3113 - prawa końcówka
3114 - narożnik zewnętrzny 90°
3114135 - narożnik zewnętrzny 135°
3115 - narożnik wewnętrzny 90°
3115135 - narożnik wewnętrzny 135°
UWAGA: Dodać przyrostek "W" do 
numeru części dla wykończenia Woodland. 

Odbojoporęcz 3130
3130 - okrągły uchwyt  155mm 
1001 - Uchwyt montażowy
3132 - lewa końcówka
3133 - prawa końcówka
3134 - narożnik zewnętrzny 90°
3134135 - narożnik zewnętrzny135°
3135 - narożnik wewnętrzny 90°
3135135 - narożnik wewnętrzny 135°
UWAGA: Dodać przyrostek "W" do 
numeru części dla wykończenia Woodland.  

Odbojoporęcz 3510

3510 - okrągły uchwyt 200mm 
3516 - łącznik aluminiowy
3511 - uchwyt montażowy
3512 - lewa końcówka
3513 - prawa końcówka
3514 - narożnik zewnętrzny 90°
3514135 - narożnik zewnętrzny 135°
3515 - narożnik wewnętrzny 90°
3515135 - narożnik wewnętrzny 135°

Odbojoporęcz 3530

3530 - okrągły uchwyt 200mm 
3516 - łącznik aluminiowy
3511 - uchwyt montażowy
3532 - lewa końcówka
3533 - prawa końcówka
3534 - narożnik zewnętrzny 90°
3534135 - narożnik zewnętrzny 135°
3535 - narożnik wewnętrzny 90°
3535135 - narożnik wewnętrzny 135°

Odbojoporęcz 3400

3400 - okrągły uchwyt 200mm 
 3501 - uchwyt montażowy
3401UK - Uchwyt montażowy (tylko w 
WB)
3402UK - lewa zawrotka (tylko WB) 
3403UK - prawa zawrotka (tylko WB) 
3402 - lewa końcówka
3403 - prawa końcówka
3404 - narożnik zewnętrzny90°
3405 - narożnik wewnętrzny 90°

Listwa winylowa 1,5 / 2 mm
RB100, 150, 200, 300 , 400, 600 , 1220 

Szyna 2500
51mm wysokości
2500 - 1.8mm pokrycia1.5mm uchwytu aluminiowego, 
3.66m długości
2501 - zaślepka
2502 - narożnik zewnętrzny
2503 - narożnik wewnętrzny
2504 - Rama narożna (tylko standardowe kolory)
 UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland.

Osłona naścienna 700/700I 
197mm wysokości
700 - pokrycie i uchwyt aluminiowy, 3.66m długości 
701 - zaślepka
702 - narożnik zewnętrzny
707 - narożnik wewnętrzny (niedostępny we wzorach 
woodland) 
706A - opcjonalny aluminiowy łącznik
801 - opcjonalny uchwyt montażowy
1601 - Opcjonalnie 12 mm grubości x 50 mm gumy 
dystansowej.
UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland.

Osłona naścienna 1400/1400I 102mm 
high
1400 - pokrycie i uchwyt aluminiowy, 12’ długości 
1402 - zaślepka
1403 - narożnik zewnętrzny
1407 - narożnik wewnętrzny
501 - Opcjonalnie 12 mm grubości x 50 mm gumy 
dystansowej. * 1400 jest produktem niestandardowym 
Obejmuje minimum i nie podlega zwrotowi UWAGA: 
Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland.  Dodać przyrostek“I” dla 
wspornika infinity.

Osłona naścienna 1500/1500I 
127mm wysokości
1500 - pokrycie i uchwyt aluminiowy,, 3.66m ldługości
1501L - lewa zaślepka
1501R - prawa zaślepka
1502 - narożnik zewnętrzny
1503 - narożnik wewnętrzny
1601 - Opcjonalnie 12 mm grubości x 50 mm gumy 
dystansowej.  UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru 
części dla wykończenia Woodland.  Dodać przyrostek“I” 
dla wspornika infinity.

Osłona naścienna 18001800I 
Wysokość 203 mm
1800 - 203mm wysoka osłona ścienna z osłoną i uchwytem 
aluminiowym,
Długość 3,6 m
1601 - Opcjonalny, 12 mm gruby 100 mm gumy 
dystansowej
1801L - zaślepka lewa
1801R - zaślepka prawa
1802 - narożnik zewnętrzny
1803 - narożnik wewnętrzny
706A - opcjonalny łącznik aluminiowy
UWAGA: Dodać przyrostek "W" do numeru części dla 
wykończenia Woodland.  Dodać przyrostek“I” dla 
wspornika infinity.

Osłona naścienna 1300 
103mm wysokości
1300 - pokrywa i uchwyt aluminiowy, długość 3.66m 1302 
- zaślepka
1303 - narożnik zewnętrzny
1307 - narożnik wewnętrzny
501 - opcjonalnie 12mm grubości x 50mm śred. Guma 
dystansowa

Osłona naścienna 1600/1600I 
152mm wysokości
1600 - pokrywa i uchwyt aluminiowy, długość 3.66m 1622 
- zaślepka
1623 - narożnik zewnętrzny
1627 - narożnik wewnętrzny
1606A - opcjonalny łącznik aluminiowy
801 - opcjonalny wspornik montażowy

Indeks 

Osłony naścienne

1601 - Optional 12mm thick x 50mm dia. Rubber Spacer  
Dodać przyrostek“I” dla wspornika infinity.

Osłona naścienna ze stali nierdzewnej 
50SS 
102mm wysokości
50SS - 100mm  wysokości, Osłona naścienna ze stali 
nierdzewnej, wstępnie zamontowana
50SSLR - lewa końcówka ze stali nierdzewnej
50SSRR - prawa końcówka ze stali nierdzewnej
50SSOC - zewnętrzny narożnik ze stali nierdzewnej 
50SSIC - wewnętrzny narożnik ze stali nierdzewnej 
50AABK - aluminiowy wspornik
Zawiera 75% materiału wtórnego po recyklingu. Sekcje 
prefabrykowane fabrycznie do pomiarów bez możliwości 
zwrotu.

Wysoce wytrzymała podpora ściany
102mm wysokości
WB4 - 10mm grubości x 100mm wysokości
WB4LEC - zaślepka lewa
WB4REC - zaślepka prawa
WB4OC - narożnik zewnętrzny
WB4IC - narożnik wewnętrzny
Czas realizacji może się różnić.

Osłona naścienna NUTREE® 
140mm-241mm wysokości
NT- 140, 12mm grubości x 203mm wysokości x 3.66m 
długości
NT - 518, 25mm grubości x 140mm wysokości x 3.66m 
długości
NT - 690, 38mm grubości x 140mm wysokości x 3.66m 
długości 
NT - 694, 38mm grubości x 190mm wysokości x 3.66m 
długości 
NT - 695, 38mm grubości x 241mm wysokości x 3.66m 
długości
 Czas realizacji może się różnić. Niestandardowe rozmiary 
i kolory dostępne przy minimum.

Osłona narożna (bez taśmy)
30 CGN - 30mmx30mmx2.4m, 90°
50 CGN - 50mmx50mmx2.4m, 90°
75 CGN - 75mmx75mmx2.4m, 90° 
UWAGA: Dodać przyrostek "W" dla 
wykończenia Woodland.

ALUMINIUM
90º | 19mm, 38mm skrzydełka
DW-ALUM-3448 - 19mm x 19mm x 1.2m,90°
DW-ALUM-3496 - 19mm x 19mm x 2.4m,90°
DW-ALUM-11248 - 38mm x 38mm x 1.2m,90° 
DW-ALUM-11296 - 38mm x 38mm x 2.4m,90°
Dostępne rozmiary niestandardowe.

Przezroczyste osłony z 
poliwęglanu
90º and 135º | 19mm, 29mm, 64mm 
skrzydelka
 434* - 19mm x 19mm x 1.2m, 90°

834* - 19mm x 19mm x 2.4m, 90°
4118 - 29mm x 29mm x 1.2m, 90°
8118 - 29mm x 29mm x 2.4m, 90°

421290 - 64mm x 64mm x 1.2m, 90°
821290 - 64mm x 64mm x 2.4m, 90°
4212135 - 64mm x 64mm x 1.2m, 135°
8212135 - 64mm x 64mm x 2.4m, 135°
Dostępne wymiary niestandardowe, prosimy 
dzwonić. *Nie wyposażony w nawiercone otwory.

Osłona narożna NUTREE®

90º | 80mm skrzydełka - czarne
NT-CG11 - 80mm x 80mm x 2.4m

Osłona narożna130 
135º | 76mm skrzydełka
134 - 76mm x 76mm x 1.2m, 135°
138 - 76mm x 76mm x 2.4m, 135°
139 - 76mm x 76mm x 2.74m, 135°
1312 - 76mm x 76mm x 3.66m, 135°
Uwaga: Dodaj przyrostek "W" dla Woodland.  
Niestandardowy giętki aluminiowy uchwyt z giętkimi 
nakładkami. Patent US 8 828 522.

Osłona narożna Flush Mount 130F 
135º | 76mm skrzydełka
134F - 76mm x 76mm x 1.2m, 135°
138F - 76mm x 76mm x 2.4m, 135°
139F - 76mm x 76mm x 2.74m, 135°
1312F - 76mm x 76mm x 3.66m, 135°
130B-4 - 1.2m uchwyt Cove Base 
130B-6 - 1.8m uchwyt Cove Base 
130F-Cap - zaślepka

Osłona narożna 150AL/150BN 
90º | 76mm skrzydełka
154 - 76mm x 76mm x 1.2m, 90° 
158 - 76mm x 76mm x 2.4m, 90° 
159 - 76mm x 76mm x 2.74m, 90°
1512 - 76mm x 76mm x 3.66m, 90° 
Uwaga: Dodaj przyrostek "W" dla Woodland.  
Niestandardowy giętki aluminiowy uchwyt z giętkimi 
nakładkami. Patent US 8 828 522.

Osłona narożna Flush Mount 150F 
90º | 76mm skrzydełka
154F - 76mm x 76mm x 1.2m, 90°
158F - 76mm x 76mm x 2.4m, 90° 
159 - 76mm x 76mm x 2.74m, 90°
159F - 76mm x 76mm x 2.74m, 90°
1512F - 76mm x 76mm x 3.66m, 90°
150B-4 - 1.2m uchwyt Cove Base 
150B-6 - 1.8m uchwyt Cove Base 
150F-Cap - zaślepka

90º | 51mm skrzydełka
164 - 51mm x 51mm x 1.2m, 90° 
168 - 51mm x 51mm x 2.4m, 90° 
169 - 51mm x 51mm x 2.74m, 90°
1612 - 51mm x 51mm x 3.66m, 90°
Uwaga: Dodaj przyrostek "W" dla Woodland.  
Niestandardowy giętki aluminiowy uchwyt z giętkimi 
nakładkami. Patent US 8 828 522.

Osłona narożna Flush Mount 160F 
90º | 51mm skrzydelka
164F - 51mm x 51mm x 1.2m, 90°
168F - 51mm x 51mm x 2.4m, 90°
169F - 51mm x 51mm x 2.74m, 90°
1612F - 51mm x 51mm x 3.66m, 90°
160B-4 - 1.2m uchwyt Cove Base 
160B-6 - 1.8m uchwyt Cove Base 
160F-Cap - zaślepka

Arkusz SANPARREL™ SHEET - jednolite 
kolory
405 - 1mm grubości, 1.2m x 2.4m (rozmiar standardowy
406 - 1.5mm grubość, 1.2m x 2.4m (rozmiar standardowy
Odwiedź inprocorp.com/ipc w celu uzyskania informacji o 
rozmiarach i grubości.

Arkusz SANPARREL™  - 
wzory ELEMENT 
405E - 1mm grubośc, 1.2m x 2.4m (rozmiar standardowy)
406E - 1.5mm grubości, 1.2m x 2.4m (rozmiar 
standardowy)

Arkusz SANPARREL™ -  
wzory WOODLAND 
405W - 1mm grubości, 1.2m x 2.4m (rozmiar standardowy
) 406W - 1.5mm grubości, 1.2m x 2.4m (rozmiar 
standardowy)

Jednolite wykończenie
Dostępne w PVC-u

407-górna zaślepka, 2.4m długości
408-przegroda pionowa, 2.4m 

długości
409-narożnik wewnętrzny, 2.4m 

długości 
* 3m wykończenie dostępne

Wykończenie ze stali 
nierdzewnej
DW-SSTC08 górna zaślepka, 2.4m długości
DW-SSDB08 przegroda pionowa, 2.4m 
długości * 3m wykończenie dostepne

Wykończenie ze sztucznego 
metalu
tylko z PVC-u "Bright Silver"
407M-0369 górna zaślepka, 2.4m długości
408M-0369 przegroda pionowa 2.4m 
długości
409M-0369 narożnik wewnętrzny, 2.4m 
długości
* 3m wykończenie dostępne

Wykończenie aluminiowe
W wykończeniu bezbarwnym
407A-CL górna zaślepka, 2.4m długości
408A-CL przegroda pionowa, 2.4m długości 
409A-CL wewnętrzny narożnik, 2.4m 
długości
420A-CL narożnik zewnętrzny, 2.4m długości 
421A-CL narożnik zewnętrzny 3m długości

Osłona diamentowa NUTREE® 
NT-DP4896-BLK - 4.7mm grubości, 1.2m x 2.4m
NT-DP4896-GRY - 4.7mm grubości, 1.2m x 2.4m

Osłona na ramę drzwi 1700 
1736 - 76mm x 76mm x .9m z 2mm pokryciem i 2mm 
uchwytem aluminiowym
1748 - 76mm x 76mm x 1.2m with 2mm cover and 2mm 
Aluminium retainer 
1796 - 76mm x 76mm x 2.4m with 2mm cover and 2mm 
Aluminium retainer

Niestandardowe osłony na ramy drzwi
Dostępne w grubości 1mm.
400C - .9m wysokości, do 292mm szerokości
399C - .9m wysokości, ponad 292mm szerokości
398C - 1.2m wysokości, do 292mm szerokości
397C - 1.2m wysokości ponad 292mm szerokości
396C - 2.4m wysokości, ponad 292mm szerokości
395C - 2.4m wysokości, do 292mm szerokości
Dostępne są ramy dla szpitali. Niestandardowe osłony 
drzwiowe są produktami niestandardowymi i nie 
podlegają zwrotowi. Przeznaczone do metalowych ram.

Ochrona krawędzi drzwi 
Dostępne w grubości 1mm - PVC-u
415 - .9m dlugości, podłużny, fabrycznie klejony
415N - .9m długości, podłużny, bez kleju 
41596 - 2.4m długości, podłużny, bez fabrycznego klejenia
41596N - 2.4m długości, podłużny, bez kleju 
 416TC - .9m Wysokości, teksturowany kształt litery U, 
cementowany
416TS - .9m Wysokości teksturowany kształt litery U, 
wkręcany
41696TC - 2.4m Wysokości, teksturowany kształt litery U, 
cementowany 41696TS - 2.4m wysokości teksturowany 
kształt litery U, wkręcany
Osłony na krawędzie sa produktami niestandardowymi i 
nie podlegają zwrotowi.

Osłona skrzydeł drzwiowych PVC-U 
Określ wysokość i szerokość
K4 - .1mm grubości
K6 - 1.5mm grubości
K8* - 2mm grubości
* Grubość 2 mm. Mogą obowiązywać minimalne 
zamówienia. Te osłony są produktami niestandardowymi i 
nie podlegają zwrotowi.

Osłona skrzydeł drzwiowych ze stali 
nierdzewnej
Osłona skrzydeł drzwiowych ze stali nierdzewnej oferuje # 
4 satynowe wykończenie SS-KP - typ 430 lub 304, 16 stop
SS-KP - typ 430 lub 304, 16 stop
Możliwe są opcje cementowane lub skręcane. Dostępne są 
także stopy 14 i 18. Stalowe osłony na skrzydła drzwiowe 
są produktami niestandardowymi. Produkty nie podlegają 
zwrotowi. Dostępne kształty niestandardowe.

Osłony na skrzydła drzwiowe 
DESIGNER 
K41 - 1mm grubości - model 10
K61 - 1,5 mm grubości - model 10
K42 - 1mm grubości - model 20
K43 - 1 mm grubości - model 30
K62 - 1,5 mm grubości - model 20
K63 - grubość 1,5 mm - model 30
Osłony na skrzydła drzwiowe DESIGNER są produktami 
niestandardowymi. Obowiązują opłaty za konfigurację, a 
produkty nie podlegają zwrotowi.

Osłony narożne

Ochrona ścian

Ochrona drzwi

Poręcze

Dla ułatwienia korzystania, Inpro posiada bibliotekę 
obiektów Autodesk® Revit® BIM dostępnyąw naszej 
witrynie internetowej.

Osłona narożna 160AL/160BN 




